
FW 190 A-8   Nastartování motoru a příprava na vzlet

1. Odklopit kryty přední a zadní sady el. spínačů

2. Zapnout všechny el. spínače kromě „FuG 25a Sprengung“ (poslední 
spínač zadní sady) a volitelně „Kennlichter“ (4. spínač přední sady)

3. Otevřít kyslík (kohout naplno doprava)

4. Zavřít překryt kabiny

5. Kontrola paliva v obou nádržích (Hinter = zadní, Vorn = přední)

6. Páka přívodu paliva na AUF (plně nahoru)

7. Nástřik paliva do motoru 1-15x podle venkovní teploty (obvykle 5x)
   Ověřit tlak paliva (ukazatel v rozmezí mezi bílými značkami)

8. Magneta na M1+M2

9. Plynová páka do polohy ANLASSEN

10. Test automatiky vrtule (přepnout na manuál, snížit na 12:00 a zpět
    na automatiku – ukazatel se vrátí na 12:35)

11. Sešlápnout brzdy

12. Odklopit kryt startéru

13. Stlačit startér na 25s (použít palubní hodiny k odměření času)

14. Vytáhnout startér a držet dokud motor nenaskočí

15. Zahřívat motor na 1200 RPM (nižší otáčky vedou k poškození motoru!)
   Při 25 °C, RPM na 1500, dokud teplota nestoupne na 40-45 °C

16. Otevřít klapky chladiče (AUF)

17. Odaretovat umělý horizont, nastavit výškoměr

18. Nastavit trim výškovky na +1 dílek (těžký na předek)

19. Odklopit pojistku zatažení podvozku

20. Vysunout vztlakové klapky na pozici START (prostřední knoflík)

21. Nastavit VHF Radio na frekvenci II

22. Odjistit zbraně na panelu SZKK (oba spínače nahoru) a odklopit 
pojistku odpalu zbraní na kniplu

23. Lze pojíždět na start


