
FW 190 D   Nastartování motoru a příprava na vzlet

1. Odklopit kryt přední sady el. spínačů

2. Zapnout všechny el. spínače v obou sadách
   volitelně: „C1 Kennlichter“ (poziční světla)

3. Otevřít kyslík (kohout naplno doprava)

4. Zavřít překryt kabiny

5. Kontrola paliva v obou nádržích (Hinter = zadní, Vorn = přední)

6. Páka přívodu paliva na AUF (plně nahoru)

7. Magneta na M1+M2

8. Plynová páka do polohy ANLASSEN

10. Sešlápnout brzdy

11. Odklopit kryt startéru

12. Stlačit startér na 25s (použít palubní hodiny k odměření času)

13. Vytáhnout startér a držet dokud motor nenaskočí

14. Kontrola tlaku oleje (měl by klesnout na 3 – 13 kg/cm2)

15. Zahřívat motor na 2000 RPM
    dokud olej min 110 °C a chladící kapalina min 70 °C

16. Otevřít klapky chladiče (kohout pod dolní částí přístrojové desky)

17. Odaretovat umělý horizont, nastavit výškoměr

18. Nastavit trim výškovky na +1 dílek (těžký na předek)

19. Odklopit pojistku zatažení podvozku

20. Vysunout vztlakové klapky na pozici START (prostřední knoflík)

21. Nastavit VHF Radio na frekvenci II

22. Zapnout možnost vstřikování směsi MW50 (přepínač do pozice EIN)

23. Odjistit zbraně na panelu SZKK (oba spínače nahoru)
Pojistka odpalu zbraní na kniplu se odklápí automaticky při střelbě

24. Zapnout napájení Gyro zaměřovače EZ42

25. Lze pojíždět na start


