
P-51D Mustang  Nastartování motoru a příprava na vzlet

1. Parkovací brzda: ON

2. Vztlakové klapky: UP

3. Páka vstupu vzduchu do karburátoru: RAM AIR (dopředu)

4. Páka horkého vzduchu do karburátoru: NORMAL (dopředu)

5. Trim výškovky: 2° těžký na předek (4° pokud přídavné nádrže)

6. Trim směrovky: 6° doprava

7. Páka nastavení vrtule: MAX (plně dopředu)

8. Páka plynové přípusti: 1 palec dopředu

9. Páka směsi: OFF (plně vzadu)

10. Páka přívodu paliva (Shut-Off Valve): ON (nahoru)

11. Přepínač nádrží (Fuel Selector Valve): MAIN TANK

12. Pomocná palivová pumpa (Fuel Booster): ON

13. Zapalování - magneta (Ignition): BOTH

14: Baterie a Generátor: ON

15. Chladiče oleje a chladící kapaliny: AUTO (nahoru)

16. Kontrola množství paliva (levá, pravá a zadní nádrž)
(!) pro normální lety ponechat vždy zadní nádrž prázdnou a nádrže v 
křídlech stačí naplnit na cca 75%

17. Nastřikovač paliva (Primer): ON na 3-4s

18. Odklopit kryt startéru s držet startér ON

19. Jakmile se vrtule začne protáčet, opět stisknout nastřikovač na 2-
3s. Když motor začne „kašlat“, posunout páku směsi na RUN, pustit 
startér a stáhnout plyn

20. Kontrola tlaku oleje: min 60 PSI

21. Zahřívat motor při 1000-1200 RPM

22. Odaretovat umělý horizont, nastavit výškoměr a směrové gyro

23. Zapnout VHF Radio



24. Gyroskopický zaměřovač: ON (nahoru); mód: FIXED

25. Odjistit kulomety (přepínač na středním panelu - nahoru)

26. Když teplota oleje min 15 °C a teplota chladicí kapaliny min 60°C, 
je možno začít pojíždět.

27. Pokud třeba, otevřít chladiče oleje a kapaliny (dopředu - cca 20s)

28. Před vzletem oba chladiče na AUTO

29. Zavřít kabinu


