
Spitfire Mk. IX   Nastartování motoru a příprava na vzlet

1. Palivová směs - uzavřít (páka k sobě)

2. Kontrola tlaku v pneumatickém systému – min. 200 PSI

3. Vztlakové klapky zataženy (přepínač nahoře)

4. Plynová páka dopředu dokud se nerozsvítí kontrolka podvozku a pak
páku zpět do pozice „1 palec dopředu“

5. Ověřit stav paliva (tlačítko pod palivoměrem)

6. Stisknout páku brzd (plně doprava)

7. Páka přívodu paliva - ON (nahoru)

8. Páka vstupu vzduchu do karburátoru na filtrováno (dopředu)

9. Uvolnit zámek na pístu pro nástřik paliva (otočením doleva)

10. 5x nástřik paliva do motoru a pak opět píst zamknout (!) 

11. Zvýšit tlak v palivovém systému ruční pumpou dokud nezhasne 
varovná oranžová kontrolka nízkého tlaku (cca 10 zapumpování)

12. Zapnout obě magneta (páčky nahoru)

13. Otevřít krytky Startéru a Booster coil

14. Stisknout zároveň oba spínače (Startér a Booster Coil) a jakmile 
motor poprvé „zakašle“, posunout páku směsi plně dopředu a stáhnout 
mírně plyn. Zaklopit krytky obou spínačů zpět.

15. Sledovat tlak oleje – měl by klesnout na 60-120 PSI

16. Zahřívat motor při RPM 1000-1200

15. Zapnout palivovou pumpu (spínač na levém panelu – ON)

16. Zapnout ohřev pitotovy trubice (spínač na levém panelu - ON)

17. Otevřít kyslík (kohout doprava)

18. Nastavit výškoměr a odjistit zbraně (spínač na kniplu)

19. Nastavit trim výškovky na „těžký na předek“ a trim směrovky tak, 
aby „dd“ v nápisu „Rudder“ na ovládacím kolečku bylo přesně nahoře.

20. Jakmile olej min 20°C a chladící kapalina min 60°C, lze zavřít 
dvířka, uvolnit páku brzd a začít pojíždět na start.


