
Bf 109 K-4   Nastartování motoru a příprava na vzlet

1. Zapnout všechny el. spínače
   volitelné: C100 poziční světla a C101 UV osvětlení kokpitu

2. Chladič na automatiku (nahoru)

3. Otevřít kyslík (kohout naplno doprava)

4. Regulátor vrtule na automatiku (přepínač k sobě)
   Kontrola: ukazatel na pozici 12:00

5. Páka palivové pumpy na P1+P2

6. Magneta na M1+2

7. Nastřikovač paliva – opakovat dokud tlak min 2 kg/cm2

     (v simulátoru nepovinné)

8. Plyn stažen (páka plně k sobě)

9. Pokyn obsluze k roztočení setrvačníku klikou (\ - F8 – F4)

10. Sešlápnout brzdy

11. Odklopit kryt startéru a po signálu „Clear!“ (za cca 10 s) zatáhnout 
za rukojeť startéru

12. Kontrola tlaku oleje: 3 - 9.8 kg/cm2

13. Zahřívat motor při RPM 2000

14. Zavřít překryt kabiny

15. Odaretovat umělý horizont, nastavit výškoměr

18. Nastavit trim výškovky na +2 dílky (těžký na předek) – ovládací 
kolo až na doraz dopředu

21. Nastavit VHF Radio na frekvenci II

22. Odjistit kulomety MG 131 (spínač na panelu SZKK nahoru)

24. Přepínač kanón/rakety (přepínač s plechovým krytem vlevo dole na
přístrojové desce) – do pozice vlevo (pro kanón)

25. Odjistit kanón MK 108 (přepínač dole na přístrojové desce) - do 
pozice vpravo



26. Nabít kanón MK 108 (držet spínač na dolní části rukojeti kniplu 3s)

27. Odklopit pojistku odpalu zbraní na kniplu

28. Volba obsahu nádržky MW50/palivo (přepínač na levé bočnici pod 
pákou uzamykání ostruhového kolečka) do polohy MW50

28. Povolit použití MW 50 (přepínač dole na přístrojové desce) - do 
pozice vpravo

29. Když olej min 30 °C a chladicí kapalina min 60 °C lze začít pojíždět
na start

30. Před startem:
- chladič zpět na automatiku (doprava)
- sklopit zaměřovač
- zamknout ostruhové kolečko


